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GRINGA
PLANTADEIRA PARA GRÃOS GROSSOS

Nivel 3

Transmissão elétrica:
Motores elétricos para deposição individual de cada
semente por sulco com corte em cada linha de plantio.
Dose variável de semente e fertilizante.
Dosador pneumático Precision Planting.
Monitor Precision Planting modelo GEN 2.
Balão pneumático em cada sistema de plantio (Air Force).

Nivel 1

Transmissão mecânica (engrenagens de controle, 
caixas de câmbio e eixo cardan no dosador).
Doses fixas de semente e fertilizante.
Dosador pneumático Precision Planting ou 
mecânico horizontal.
Monitor LEAF.

Nivel 2

A) Transmissão hidráulica:
Dose variável de semente e fertilizante por meio 
de motores hidráulicos.
Dosador pneumático Precision Planting ou 
mecânico horizontal.
Monitor LEAF.
Cada corte inclui 4 seções por módulos.

Bitola menor, maior distância e luzes no transporte.

Barra independente para diversas configurações de 
plantio (35-38-42-52,5 e 70 cm).
Pneus de transporte 400/55 x 22.5” com menos 
compactação.

TECNOLOGIA E VERSATILIDADE

AGRICULTURA DE PRECISÃO
Alternativas

B) Transmissão elétrica:
Motores elétricos para deposição individual de cada 
semente por sulco com corte em cada linha de 
plantio. Dose variável de semente e fertilizante. 
Dosador pneumático Precision Planting. Monitor 
Precision Planting modelo GEN 3.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1 MÓDULO 2 MÓDULOS PARALELOS 3 MÓDULOS PARALELOS 

MODELOS (LARGURA DE 
TRABALHO) 

6 m 7 m 8 m 8,4 m 9 m 10 m 11 m 12,6 m 15 m 18 m 

Nº de linhas 

/ espaçamento entre linhas (cm) 

18/35 20/35 23/35 20/42 26/35 28/35 32/35 36/35 44/35 42/42 

14/42 16/42 20/38 16/52,5 22/42 24/42 30/38 30/42 36/42 36/52,5 

12/52,5 14/52,5 19/42  18/52,5 20/52,5 28/42 124/52,5 30/52,5  

9/70 10/70 15/52,5  13/70 14/70 22/52,5 18/70   

  12/70    16/70    

Largura de transporte em carreta 
prancha (m) 

    3,9     

Largura de transporte rodoviário (m)     4,05     

Distância do solo em transporte (mm)     460     

Capacidade da caixa de sementes (L) 1.972 2.269 2.558 2.649 2.829 3.051 3.536 3.812 4.670 5.522 

Capacidade da caixa de 
sementes/fertilizante (L) 

1.112/1.016 1.279/1.169 1.442/1.318 1.493/1.365 1.595/1.458 1.719/1.571 1.993/1.822 2.149/1.954 2.632/2.406 3.112/2.884 

Capacidade caixa fertilizante fora 
de linha (L) 

1.315 1.513 1.705 1.766 1.886 2.034 2.358 2.541 3.113 3.681 

Peso aproximado para máx. 
de linhas (kg) 

8.850 9.050 9.450 8.450 11.700 12.000 13.500 17.500 21.500 23.050 

Pneus     400/55x22.5"     

Potência aprox. para máx.  
de linhas (HP) 

150 170 190 150 210 225 260 300 370 360 

Potência aprox. para máx. de linhas 
com fert. fora de linha (HP) 

175 195 220 170 235 250 290 335   

Pressão (kg/cm2) / Vazão (L/min)  160 -180/60    160 -180/100   
 


